
DIAGRAMA DEL PRODUCTO

Sheer Serenity®



FICHA TÉCNICA

Sheer Serenity®

Garantía del producto: 3 años por defectos de fabricación

Descripción del producto: Consiste en pliegues de tejido opaco que al recogerse dejan expuesto un velo transparente. Cuando la cortina se 
está enrollando en el tubo lo hace con una posición similar a la de una enrollable, en la cual la tela opaca está completamente superpuesta 
al velo transparente. Se fabrica con cabezal y perfil de lujo. 

SC
Presentación Sin Cabezal:       
No incluye cenefa                     
El tubo queda visible

Presentación Standard:                                        
7.2cm x 7.2cm                             
Blanco, Beige, Bronce, Gris y Negro

Presentación Advantage:       
Cabezal Advantage de 10cm de 
profundidad/ especial para persianas 
altas y motorización a 110v         

MC Material Cabezales:                 
Aluminio

Perfil Inferior:                  
Perfil de lujo en aluminio 

Composición de la tela:                      
100% poliéster

Factor de apertura:                      
Trasluz                                     AT Ancho de tela:                      

2.60m

COOR
Color de mecanismos y 
cadena:                Coordinado 
con color de la tela

Mecanismos:                           
VTX A 

Sistemas de accionamiento:            
Manual (cadena plástica)                                        
Motorizado        

Motorización:                                                   
Standard - Motor a baterías RF                       
Advantage - Motor 110v 
alámbrico o RF 

Ancho mínimo de 
fabricación:                            
30cm manual                                     
33cm a 67cm motorizado según motor 

Ancho máximo de 
fabricación:                      
2.60m

Altura mínima de 
fabricación:                        
30cm                       

Altura máxima de 
fabricación:                          
2.60m Standard                       
2.80m Advantage

Unión Intermedia en mismo 
cabezal:                              
No aplica

Instalación:                               
Techo o Pared

Proporción ancho y alto:            
El alto no debe nunca superar 
más de 3 veces el ancho

Vida útil:                                   
7 años                                                                                    

Retardancia al fuego:          
No aplica

Protección UV:                    
Media

Absorción de sonido:             
Baja

Repelencia al polvo:        
Media


