
DIAGRAMA DEL PRODUCTO

Sheer Vertesse



FICHA TÉCNICA

Sheer Vertesse

Garantía del producto: 3 años por defectos de fabricación

Descripción del producto: Es un producto que se compone de un tejido en velo el cual forma una serie de ondas a lo largo de la cortina en 
un sentido vertical. Es ideal para ventanas que van de piso a techo y para puertaventanas. Se puede fabricar recogiendo a la derecha, 
recogiendo a la izquierda o recogiendo a los extremos según la necesidad del espacio. Está disponible en dos colecciones de tejidos. Se 
ensambla con mecanismos suaves y fáciles de manejar. Se fabrica con un cabezal de lujo. Se puede solicitar manual o motorizado.  
 

Material Cabezal:                            
Aluminio

Dimensión del cabezal:                                       
4.5 centímetros ancho x               
2.7 centímetros alto 

Color del cabezal:                         
Blanco

Tipos de tejidos:                                  
Colección Regular                    
Colección Soft

Material del tejido:                         
100% poliéster

Tipos de recogida:                            
a un lado                                  
a los extremos                        

Sistema de accionamiento 
estándar:                             
Cordel (desplazamiento de lamas)                            
Cadena (gira las lamas)             

COOR Color del cordel, cadena:             
Blanco   

Ancho mínimo de 
fabricación:                            
35 centímetros

Ancho máximo de 
fabricación:                      
4.75 metros

Altura mínima de 
fabricación:                        
50 centímetros                       

Altura máxima de 
fabricación:                          
2.80 metros

Espacio de luz entre dos 
rieles seguidos:                      
10 centímetros

Formas especiales:                       
No aplica                          

Motorización:                                                   
Si aplica (adicional)                   

Limpiaventanas:                      
Si aplica (sistema 
incorporado)

Sujeción de Lamas:                                                
Carros Transparentes   
Sistema de Lengüeta                                    

Instalación:                                               
Techo                                          
Pared (soporte corto/largo)                                    

Vida útil:                                
7 años                                                                                       

Resistencia a la humedad:                  
Baja 

Repelencia al polvo:         
Media

Retardancia al fuego:          
No aplica

Absorción de sonido:             
Bajo

Protección UV:                    
Media


