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GUÍA DE INSTALACIÓN
CLASSIC 50  

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

COMPRUEBE LAS PIEZAS

HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA LA INSTALACIÓN

Cordel de inclinación

Soportes

Cordel de mando

Cabezal
Chazos

Tornillos
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FIJAR SOPORTES PARA CABEZAL

Marque los puntos donde deberán ir los soportes y los tornillos
utilizando el soporte como plantilla. Taladre orificios de 1/4 
de diámetro e inserte los chazos. 

Según el ancho de la persiana, instale más soportes de manera 
equidistante a los soportes laterales para lograr mayor estabilidad. 
No coloque ningún soporte sobre los mecanísmos de 
funcionamiento de la persiana.

ELEGIR LA POSICIÓN DE INSTALACIÓN DE LA PERSIANA

Esta persiana puede ser 
instalada a pared o a techo. 
Defina la posición ideal para 
instalarla según el espacio. 

Mida con el metro o simule 
con la persiana la posición 
adecuada y busque que la 
persiana quede nivelada.

COLGAR EL CABEZAL

Instale la persiana recogida, para evitar  que se enrede en los 
soportes. Inserte el cabezal ligeramente inclinado en los soportes, 
luego enderécelo para que encaje. Por último gire la palanca de 
cada uno de los soportes para que la persiana quede asegurada.

PROBAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA PERSIANA

Para garantizar la conservación, el buen funcionamiento y 
aumentar la vida útil del producto de al cliente las siguientes 
indicaciones:

HALE EL CORDEL
Para subir o bajar

 la persiana

DESTORNILLADORNIVELMETROTALADRO

INSTALADO A TECHO

DIBUJO A PARED

INSTALADO A PARED

DIBUJO A TECHO

Importante: Los chazos y los tornillos no 
están incluidos en el producto. 

INSTALAR LA MARIPOSA

Fije la mariposa a la pared y enrolle allí el cordel, esto permitirá que 
la persiana funcione adecuadamente y evitara accidentes con menores.

HALE EL CORDEL 
Para cambiar la 
inclinación de las

láminas 


